


Инструкция по сборке
1.    Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2.    Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
3.    Прибить подпятники к боковинам (1) гвоздями 2х20 (рис.1).
4.    Соединить боковины (1), крышу (3), стяжки (2,5,6,11), поперечины (4) и цоколь (7)
       еврошурупами (рис.1).
5.    Монтировать направляющие к поперечине (4) и правой боковине (1) шурупами 3,5х16 (рис.1).
6.    Перевернуть собранное изделие лицевой частью вниз, замерить диагонали секции
       (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из
       ДВП (9,10) и соединительной планки, а гвоздями 1.6х16 ДВП (10) к стяжке (11) (рис.1).
7.    К левой боковине (1) и поперечине (4) привернуть скалкодержатели шурупами 3,5х16 и
       установить мебельную скалку (рис.1).
8.    Произвести сборку ящиков: Соединить детали ящика (12, 13) еврошурупами. Измерить  
       диагонали (п.6) получившегося ящика, затем прибить к неокромленной стороне ящика 
       ДВП (14). Соединить створку (15) с собранным ящиком с помощью эксцентриков. К низу
       ящика монтировать ответные части направляющих шурупами 3,5х16 (рис.7).
       Ящики устанавливать после окончательной сборки короба изделия.
9.    Привернуть верхнюю направляющую к крышке (3) мебельными стяжками (рис.2).
10.  Нижнюю направляющую плотно прижать к цоколю (7) и притянуть шурупами 3,5х16 к 
       стяжке (2) (рис.4).
11.  Установить верхние ходовые элементы на створки (16,17), используя винты М6х12 П/Ш (рис.3).
12.  Выбрать расположение створок (16,17) (спереди или сзади) и прикрутить к ним нижние
       ходовые элементы шурупами 3,5х16 (рис.5). 
13.  В зависимости от расположения створок (16,17) (справа или слева) досверлить с нужной 
       стороны отверстия под ручку диаметром 5 мм. Прикрутить ручки шурупами 4х30 к 
       створкам (16,17) (рис.3).
13.  Установить шкаф на постоянное место, затем навесить створки (16,17) (рис.6) и привернуть
       планку (8) (рис.1).
14.  Вставить собранные ящики.
15.  При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком 
       длинными или короткими.
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